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A Ladeanschluss Marechal Marechal Typ2 CSS Typ1 Chademo
          AC, 1-phasig       DC Schnellladen      AC, bis 3-phasig    DC Schnellladen AC, bis 2-phasig       DC Schnellladen

B Leistungselektronik (LE) „Sagem-Box“

Gleichstromkontakte

Alter französischer Standard

Elektrofahrzeug, Prinzipieller Schaltplan

Europäischer Standard CSS Japanischer Standard Chademo



  

C Ladegerät innerhalb der Sagem-Box positioniert

HV1 bis 3: Hochvoltakku 120V     Verwendete Spannung variiert. Z.Z. meist 400V. Momentan geht die Tendenz zu 800V-Anlagen. 

M E-Motor

Oft von Leistungselektronik getrenntes Gerät, manchmal aber auch integriert (z.B. Renault Zoe, 
Tesla Model S) 

Gleichstrommotor, zwei Gleichstrom-
Hochvolt-Anschlüsse + zwei Erreger-
leitungen = 4 Kohlen

Meist Asynchronmotoren. Dazu wird in der LE der Gleichstrom „zerhackt“ und als 
frequenzgesteuerter Wechselstrom angereicht

B1 Leitungsanschlussbox

PSA-NiCd-Fahrzeuge bis 2005 Neuere Fahrzeuge
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